
DE NIEUWE MARKE  
exterieur 

kozijnen en puien

klamp metselwerk
tegelverband

metselwerk
wildverband

steni kaders 
en luifels

glas in lood

gezicht aan het groene plein

ambacht aan de etty hillesum promenade

etalage aan de lebuinuslaan
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TEN BEHOEVE VAN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID (ART. 4.1 BB) DE HOOGTE VAN DE 
VOORDEURDORPEL < 20MM

NIEUW TE PLAATSEN TRAPPEN VOLDOEN AAN DE IN HET BOUWBESLUIT 2012 GENOEMDE 
VOORSCHRIFTEN AFDELING 2.5 (TRAP).

MAXIMALE OPTREDE 188MM; MINIMALE AANTREDE 220MM; MINIMALE VRIJE HOOGTE 
VAN 2100MM VANAF LOOPLIJN

NIEUW TE PLAATSEN VLOERAFSCHEIDINGEN VOLDOEN AAN DE IN HET BOUWBESLUIT 2012 
GENOEMDE VOORSCHRIFTEN AFDELING 2.3 (VLOERAFSCHEIDINGEN)
PARAGRAAF 2.3.1 ARTIKEL 2.16 T/M 2.20 EN AFDELING 2.1 ALGEMENE STERKTE VAN DE 
BOUWCONSTRUCTIE PARAGRAAF 2.11.

HOOGTE NETTO MINIMAAL 1000MM
SPIJL TUSSENRUIMTE MAXIMAAL 100MM TOT 700+VLOER; DAARBOVEN MAX. 500MM.

SCHEIDINGSCONSTRUCTIE BEVAT GEEN OPENINGEN GROTER DAN 10MM, MUV DE OPENINGEN 
TBV INSTALLATIE-DOORVOEREN EN ROOSTERS

OPENINGEN > 10MM WORDEN VOORZIEN VAN ROOSTERS TBV HET WEREN VAN ONGEDIERTE

BOUWBESLUITTOETS VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN: ZIE TEKENINGENLIJST

BRANDVEILIGHEIDSRAPPORTAGE: ZIE TEKENINGENLIJST

PEIL BOVENZIJDE NIEUWE AFGEWERKTE VLOER: 6.4m+NAP

E- en W-INSTALLATIES VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN E- en W- ADVISEURS:
ZIE TEKENINGENLIJST

AFMETINGEN CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN VLGS OPGAVE CONSTRUCTEUR:
ZIE TEKENINGENLIJST

NIET METEN VAN TEKENING

MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

Brandscheiding

diverse MS-wanden; opbouw wanden zie T4212-T4214

Stalen trapeziumplaat; SAB 50/1000

Balustradewand met houten bekleding

Metselwerk

HSB gevelwand 

Beton

Wandopbouw

RENVOOI

60

Brandscheiding 60min brandwerend

Brandwerende deur 60min brandwerend, zelfsluitend

bsh Brandslanghaspel

PanieksluitingP.

dorpeld.

Opdrachtgever Project Projectnummer

TekeningnummerTekening

Datum

Wijziging

Formaat

SchaalFase

Etty Hillesum Lyceum

Plattegrond
2e verdieping

05-10-2023

2192

T0004

1:100

Stg. Carmelcollege
Hengelo

DEFINITIEF A0

TO

1 : 100
02 tweede verdieping
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TEN BEHOEVE VAN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID (ART. 4.1 BB) DE HOOGTE VAN DE 
VOORDEURDORPEL < 20MM

NIEUW TE PLAATSEN TRAPPEN VOLDOEN AAN DE IN HET BOUWBESLUIT 2012 GENOEMDE 
VOORSCHRIFTEN AFDELING 2.5 (TRAP).

MAXIMALE OPTREDE 188MM; MINIMALE AANTREDE 220MM; MINIMALE VRIJE HOOGTE 
VAN 2100MM VANAF LOOPLIJN

NIEUW TE PLAATSEN VLOERAFSCHEIDINGEN VOLDOEN AAN DE IN HET BOUWBESLUIT 2012 
GENOEMDE VOORSCHRIFTEN AFDELING 2.3 (VLOERAFSCHEIDINGEN)
PARAGRAAF 2.3.1 ARTIKEL 2.16 T/M 2.20 EN AFDELING 2.1 ALGEMENE STERKTE VAN DE 
BOUWCONSTRUCTIE PARAGRAAF 2.11.

HOOGTE NETTO MINIMAAL 1000MM
SPIJL TUSSENRUIMTE MAXIMAAL 100MM TOT 700+VLOER; DAARBOVEN MAX. 500MM.

SCHEIDINGSCONSTRUCTIE BEVAT GEEN OPENINGEN GROTER DAN 10MM, MUV DE OPENINGEN 
TBV INSTALLATIE-DOORVOEREN EN ROOSTERS

OPENINGEN > 10MM WORDEN VOORZIEN VAN ROOSTERS TBV HET WEREN VAN ONGEDIERTE

BOUWBESLUITTOETS VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN: ZIE TEKENINGENLIJST

BRANDVEILIGHEIDSRAPPORTAGE: ZIE TEKENINGENLIJST

PEIL BOVENZIJDE NIEUWE AFGEWERKTE VLOER: 6.4m+NAP

E- en W-INSTALLATIES VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN E- en W- ADVISEURS:
ZIE TEKENINGENLIJST

AFMETINGEN CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN VLGS OPGAVE CONSTRUCTEUR:
ZIE TEKENINGENLIJST

NIET METEN VAN TEKENING

MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

Brandscheiding

diverse MS-wanden; opbouw wanden zie T4212-T4214

Stalen trapeziumplaat; SAB 50/1000

Balustradewand met houten bekleding

Metselwerk

HSB gevelwand 

Beton

Wandopbouw

RENVOOI

60

Brandscheiding 60min brandwerend

Brandwerende deur 60min brandwerend, zelfsluitend

bsh Brandslanghaspel

PanieksluitingP.

dorpeld.

Opdrachtgever Project Projectnummer

TekeningnummerTekening

Datum

Wijziging

Formaat

SchaalFase

Etty Hillesum Lyceum

Plattegrond
1e verdieping

05-10-2023

2192

T0003

1:100

Stg. Carmelcollege
Hengelo

DEFINITIEF A0

TO

1 : 100
01a eerste verdieping
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TEN BEHOEVE VAN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID (ART. 4.1 BB) DE HOOGTE VAN DE 
VOORDEURDORPEL < 20MM

NIEUW TE PLAATSEN TRAPPEN VOLDOEN AAN DE IN HET BOUWBESLUIT 2012 GENOEMDE 
VOORSCHRIFTEN AFDELING 2.5 (TRAP).

MAXIMALE OPTREDE 188MM; MINIMALE AANTREDE 220MM; MINIMALE VRIJE HOOGTE 
VAN 2100MM VANAF LOOPLIJN

NIEUW TE PLAATSEN VLOERAFSCHEIDINGEN VOLDOEN AAN DE IN HET BOUWBESLUIT 2012 
GENOEMDE VOORSCHRIFTEN AFDELING 2.3 (VLOERAFSCHEIDINGEN)
PARAGRAAF 2.3.1 ARTIKEL 2.16 T/M 2.20 EN AFDELING 2.1 ALGEMENE STERKTE VAN DE 
BOUWCONSTRUCTIE PARAGRAAF 2.11.

HOOGTE NETTO MINIMAAL 1000MM
SPIJL TUSSENRUIMTE MAXIMAAL 100MM TOT 700+VLOER; DAARBOVEN MAX. 500MM.

SCHEIDINGSCONSTRUCTIE BEVAT GEEN OPENINGEN GROTER DAN 10MM, MUV DE OPENINGEN 
TBV INSTALLATIE-DOORVOEREN EN ROOSTERS

OPENINGEN > 10MM WORDEN VOORZIEN VAN ROOSTERS TBV HET WEREN VAN ONGEDIERTE

BOUWBESLUITTOETS VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN: ZIE TEKENINGENLIJST

BRANDVEILIGHEIDSRAPPORTAGE: ZIE TEKENINGENLIJST

PEIL BOVENZIJDE NIEUWE AFGEWERKTE VLOER: 6.4m+NAP

E- en W-INSTALLATIES VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN E- en W- ADVISEURS:
ZIE TEKENINGENLIJST

AFMETINGEN CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN VLGS OPGAVE CONSTRUCTEUR:
ZIE TEKENINGENLIJST

NIET METEN VAN TEKENING

MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

Brandscheiding

diverse MS-wanden; opbouw wanden zie T4212-T4214

Stalen trapeziumplaat; SAB 50/1000

Balustradewand met houten bekleding

Metselwerk

HSB gevelwand 

Beton

Wandopbouw

RENVOOI

60

Brandscheiding 60min brandwerend

Brandwerende deur 60min brandwerend, zelfsluitend

bsh Brandslanghaspel

PanieksluitingP.

dorpeld.

Opdrachtgever Project Projectnummer

TekeningnummerTekening

Datum

Wijziging

Formaat

SchaalFase

Etty Hillesum Lyceum

Plattegrond
Begane grond

05-10-2023
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DE NIEUWE MARKE  
interieur

01:  entreezone
02:  aula
03:  techniek en design
04:  economie en ondernemen
05:  horeca, bakkerij en restaurant

interieurbeelden van EX interiors

11:  aula
12:  kunst, muziek, drama
13:  algemeen onderwijs
14:  leerlingbegeleiding
15:  algemeen onderwijs
16:  zorg en welzijn

21:  personeelsruimte
22:  BiNaSk
23:  algemeen onderwijs
24:  bibliotheek
25:  algemeen onderwijs


